


2



3

СОДЕРЖАНИЕ
ВСТУПЛЕНИЕ 	 	 4

УНИКАЛЬНЫЙ РОБОТ BLASTMAN 	 	 5

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ BLASTMAN 	 	 6

РОБОТЫ BLASTMAN 	 	 8

	 B20CX 	 	 8

	 B20S 	 	 10

	 B20C-S 	 	 12

	 B20LWS 	 	 14

	 B16CX 	 	 16

	 B16S 	 	 18

	 B16XS 	 	 20

	 B12S 	 	 22

	 B10S 	 	 24

	 B5S 	 	 26

	 MBU - МОБИЛЬНАЯ ДРОБЕСТРУЙНАЯ УСТАНОВКА 	 	 28

ПРОГРАММИРОВАНИЕ “OFFLINE” 	 	 30

ЛИФТ-ПЛОЩАДКИ 	 	 32

	 B20ML 	 	 32

	 B16ML 	 	 34

ДРОБЕСТРУЙНАЯ КАМЕРА BLASTMAN 	 	 36

	 ПОЛ  ДЛЯ СБОРА И ВОЗВРАТА АБРАЗИВА 	 	 38	

СИСТЕМА ОБРАБОТКИ АБРАЗИВА 	 	 40

	 ДРОБЕСТРУЙНЫЕ АППАРАТЫ 	 	 44

	 ДРОБЕСТРУЙНЫЕ РУКАВА И СОПЛА 	 	 46

	 СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ И ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ОТ ПЫЛИ 	 	 48

	 ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ 	 	 50

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 	 	 52

ДЛЯ ЗАМЕТОК 	 	 54

www.blastman.ru

Роботизированная 
дробеструйная обработка



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26

Ручной (операторская вне камеры)
Автоматический
Автоматический на основе  
заданных параметров

Диаметр сопла			   11 - 19 мм
Кол-во сопел				   1 или 2
Давление воздуха		 4 - 11 бар
Скорость обработки	....200 м2/ч

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРЫ

Обучение
От точки к точке
Offline (опция)
Параметрический (опция)

МЕТОДЫ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение		    					     380-500В 50/60Гц
Управляющее напряжение	 24 В, постоянный ток
Степень защиты *					    IP65
Расположение						      На крыше / на полу
Вес **										          700 кг

* Примен. к электрооборудованию дробеструйной камеры	  
** Зависит от высоты
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